Einrichtsablauf

Drahtheftmaschine (Miiller Martini Typ 271)

Block oder Querheftung

-Masse berechnen und Stand der Klammern mit Bleistift auf dem Heftgut anzeichnen

-Flachdraht einziehen

-Hefttisch (Sattel) in die waagrechte Position umstellen

-Frontanschlag aufschrauben und das Mass einstellen

-Fingerschutz entfernen

-Greifer entfernen _

-Heftkopf in unterste Position fahren (2 M&glichkeiten)
1. -Maschine starten - Fusspedal betétigen und gleichzeitig Maschine abstellen
2. -Maschine nicht starten - Fusspedal betatigen - Heftkopf mittels Handrad

(Maschinenriickseite) in die unterste Position drehen

-Hefigut unter den Heftkopf schieben (ev. Hefttisch etwas absenken)

-Seitenanschlage einrichten (rechter Anschlag fiir linke Klammer und linker Anschlag
flr rechte Klammer)

-Maschine kurz starten, damit der Heftkopf wieder in die oberste Position fahrt
-Greifer und Fingerschutz einsetzen

-Heittisin wieder in die oberste Position stellen

- Fingerschuti montieren

-Drahtlénge einrichten (seitliche Messrollen so einstellen, dass sich diese beim
Einschieben des Hetfgutes gleichmassig drehen, aber das Heftgut nicht klemmen)

-ca. 4 - 5 Drahtkiatnmern auslésen (ohne Heftgut)

-Heftgut an Front- und Seitenanschiag schieben und Heftklammer ausldsen

-folgende Punkte kontrollieren und ev. Korrigieren
-Drahtsorte
-Drahtstarke
-Drahtlange
-Stand der Klammer

-voh Zeit zu Zeit Mass- und Qualitatskontrollen durchfihren




