Einrichtsablauf

Drahtheftmaschine (Mdller Martini Typ 271)

Sattel oder Falzheftung

-Masse berechnen und Stand der Klammern mit Bleistift auf dem Heftgut anzeichnen

-Runddraht einziehen v

-Frontanschlag entfernen

-Hefttisch (Sattel) in die Sattelposition umstellen (45°)

-Fingerschutz entfernen

-Greifar entfernen

-Heftkapf in unterste Position fahren (2 Moglichkeiten)
1. -lMaschine starten - Fusspedal betétigen und gleichzeitig Maschine abstellen
2. -Maschine nicht starten - Fusspedal betatigen - Heftkopf mittels Handrad

(Maschinenrlickseite) in die unterste Position drehen

-Heftgut unter den Heftkopf schieben (ev. Hefttisch etwas absenken) -

-Seitenanschiédge einrichten (rechter Anschiag fir linke Klammer und linker Anschlag
flr rechte Klammer)

-llaschine kurz starten, damit der Heftkopf wieder in die oberste Position féhrt
-Greifer und Fingarschutz einsetzen

-3v.Hefttisch wieder in die oberste Position stellen

- Fingerschutz montieren

-Drani'ange einrichten (seitliche Messrollen so einstellen, dass sich diese beim
Einschieben des Hetfgutes gleichméssig drehen, aber das Heftout nicht klemmen)

-ca. 4 - 5 Drahtklammern ausldsen (ohne Heftgut)

-Heftgut an den Seitenanschlag schieben und Heftklammer auslésen

-folgandz Punkte kontrollieren und ev. korrigieren
-Crahtsorte
-Drantstarke
-Drahtlange
-Stand der Klammer

-wen; alles o.k. ist, Produktion starten (auf richtiges Héandling achten)

-von Zeit zu Zeit Mass- und Qualitatskontrollen durchfiihren




